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Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE GAZZANE - Via Salvo D'Acquisto Civico: 12 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Area produttiva descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 6,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0071 venerdì 15/03/2013 D 14:42 15 Lanfredi 2260 68,0 48,1 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0071.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 68,0 94,0 42,2 48,1
Ora 14.38.11 0.15.00
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=68,0 dB  LFmax=94,0 dB  LFmin=42,2 dB
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Cursore: [71,8 ; 72,0[ dB   Livello: 0,2%   Comulativa: 4,0%   
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L1 = 75,9 dB
L5 = 70,9 dB
L10 = 67,0 dB
L50 = 56,7 dB
L90 = 48,1 dB
L95 = 46,8 dB
L99 = 43,9 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE GAZZANE - Via Vecchia Civico: 24 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Recettore sensibile descrizione: Scuola 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 1,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0072 venerdì 15/03/2013 D 15:02 15 Lanfredi 2260 60,7 40,2 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0072.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 60,7 86,4 37,7 40,2
Ora 15.02.10 0.15.00
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=60,7 dB  LFmax=86,4 dB  LFmin=37,7 dB
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Cursore: [71,8 ; 72,0[ dB   Livello: 0,1%   Comulativa: 1,4%   
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L1 = 73,3 dB
L5 = 63,6 dB
L10 = 59,8 dB
L50 = 43,7 dB
L90 = 40,2 dB
L95 = 39,7 dB
L99 = 39,0 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE GAZZANE - Via Nuova Civico: 91 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Area residenziale descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 1,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0073 venerdì 15/03/2013 D 15:27 15 Lanfredi 2260 55,5 45,0 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0073.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 55,5 80,0 42,8 45,0
Ora 15.24.19 0.16.19
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=55,5 dB  LFmax=80,0 dB  LFmin=42,8 dB
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Cursore: [71,8 ; 72,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,4%   
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dB

L1 = 67,5 dB
L5 = 60,7 dB
L10 = 55,2 dB
L50 = 46,3 dB
L90 = 45,0 dB
L95 = 44,7 dB
L99 = 44,2 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE GAZZANE - Via Nuova Civico: / 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Impianto/centro sportivo descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 10,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0074 venerdì 15/03/2013 D 16:09 15 Lanfredi 2260 54,0 36,8 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0074.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 54,0 73,8 32,6 36,8
Ora 16.09.18 0.15.01
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=54,0 dB  LFmax=73,8 dB  LFmin=32,6 dB
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Cursore: [61,8 ; 62,0[ dB   Livello: 0,3%   Comulativa: 3,8%   
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dB

L1 = 64,6 dB
L5 = 60,9 dB
L10 = 58,3 dB
L50 = 45,2 dB
L90 = 36,8 dB
L95 = 35,8 dB
L99 = 34,7 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE SOTTOCASTELLO - Via Roma Civico: 8 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Area residenziale descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 5,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0078 venerdì 15/03/2013 D 17:25 15 Lanfredi 2260 63,2 38,6 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0078.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 63,2 91,6 32,1 38,6
Ora 17.25.41 0.15.42
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=63,2 dB  LFmax=91,6 dB  LFmin=32,1 dB
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Cursore: [61,8 ; 62,0[ dB   Livello: 0,6%   Comulativa: 23,1%   
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dB

L1 = 72,7 dB
L5 = 68,3 dB
L10 = 66,3 dB
L50 = 54,3 dB
L90 = 38,6 dB
L95 = 36,4 dB
L99 = 34,1 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE SOTTOCASTELLO - Via Roma (fronte Municipio) Civico: / 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Area residenziale descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 3,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0075 venerdì 15/03/2013 D 16:25 15 Lanfredi 2260 58,6 36,1 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0075.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 58,6 75,1 31,8 36,1
Ora 16.24.47 0.16.18
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=58,6 dB  LFmax=75,1 dB  LFmin=31,8 dB
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Cursore: [61,8 ; 62,0[ dB   Livello: 0,3%   Comulativa: 12,4%   
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dB

L1 = 70,1 dB
L5 = 66,2 dB
L10 = 63,4 dB
L50 = 47,0 dB
L90 = 36,1 dB
L95 = 34,9 dB
L99 = 33,6 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE MACENAGO - Via S. Rocco Civico: / 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Area residenziale descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 20,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0076 venerdì 15/03/2013 D 16:45 15 Lanfredi 2260 47,9 34,8 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0076.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 47,9 65,0 29,7 34,8
Ora 16.45.42 0.15.05
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=47,9 dB  LFmax=65,0 dB  LFmin=29,7 dB

0076.S3B
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Cursore: [61,8 ; 62,0[ dB   Livello: 0,1%   Comulativa: 0,2%   
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dB

L1 = 59,3 dB
L5 = 53,6 dB
L10 = 51,3 dB
L50 = 42,4 dB
L90 = 34,8 dB
L95 = 33,5 dB
L99 = 31,9 dB

Livello Comulativa
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PUNTO DI RILIEVO N. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine/fotografia   
                                                                                                                                                       

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO 

 

b) Ubicazione punto:   

Via/Piazza: FRAZIONE ARDESSA' - Via della Fonte Civico: / 

 

c) Caratteristiche del sito:  

tipologia: Area residenziale descrizione: Parcheggio 

 

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE 

 

 Infrastruttura di trasporto 

 strada: tipo  urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti 

   di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti 

   extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade 

  ferrovia 

 

 altre sorgenti di rumore 

  Distanza dal punto (m): tipologia: 

Produttiva              

Commerciale              

Residenziale              

Ricreativa              

Altro              

 

3) INFORMAZIONI  SULLA MISURA DEL RUMORE 

a) condizioni meteorologiche 

 

Pioggia  assente Vento  < 5 m/s Nebbia  assente Neve  assente 

 

b) microfono 

Altezza da terra: m 1.20 Distanza da bordo str. m 2,0 Distanza da sup. riflettente: m >1 

 

 

c) risultati dei rilievi 

 

N° 

RILIEVO 
GIORNO DATA 

TEMPO 

RIFERIMENTO 

ORA 

INIZIO 
DURATA 

RILEVATORE 

 

STRUMENTO 

(B&K tipo) 
LAeq L90 

   (D/N)  (min.) (Tecnico Comp.)  dB(A) dB(A) 

0077 venerdì 15/03/2013 D 17:05 15 Lanfredi 2260 51,5 35,3 
 
 
 

schedarilievo_ver_2012 



0077.S3B

Ora Tempo Sovraccarico LAeq LAFmax LAFmin LAF90
inzio trascorso [%] [dB] [dB] [dB] [dB]

Valore   0,00 51,5 82,7 30,8 35,3
Ora 17.05.01 0.15.53
Data 15/03/2013

Cursore: (A)  Leq=51,5 dB  LFmax=82,7 dB  LFmin=30,8 dB

0077.S3B

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L

10

20
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40

50

60

70
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90

100
dB 15/03/2013 17.05.01 - 17.20.54

Hz
LLeq LLFmax LLFmin

Cursore: [61,8 ; 62,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,7%   

0077.S3B
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% Basati su 1%   Classi da 2%  15/03/2013 17.05.01 - 17.20.54

dB

L1 = 59,2 dB
L5 = 53,2 dB
L10 = 51,2 dB
L50 = 42,3 dB
L90 = 35,3 dB
L95 = 34,4 dB
L99 = 33,2 dB

Livello Comulativa
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ALLEGATO 3 

Certificati di taratura della strumentazione utilizzata 
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ALLEGATO 4 

Decreti di riconoscimento della figura di “Tecnico competente in acustica ambientale” 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
















